
PROiSOL Drive - это двухкомпонентный удаляемый силиконовый компаунд (белого цвета) для изоляции и

герметизации клеммных коробок (БРНО) электродвигателей. Позволяет быстро восстановить или повысить

герметичность клеммной коробки (БРНО) и защитить контактную группу от окисления.

Просто
Два компонента поставляются в отдельных 

контейнерах, Вам необходимо в основной 

компонент добавить отвердитель и смесь 

готова для заливки в клеммную коробку.

Время застывания
Сверх быстрое застывание, что 

гарантирует быструю установку и 

сокращает время ожидания ввода в 

эксплуатацию электродвигателя.

Комплекты для герметизации клеммных

коробок (БРНО) электродвигателей.

Приготовление  и заливка компаунда
Температура компонентов перед смешиванием должна быть не менее +20°С. 

Налейте отвердитель (компонент B) в емкость с основным компонентом А. 

Тщательно перемешивайте в течении 30-60 секунд. Жизнедеятельность 

раствора после смешивания не менее 5 минут. Рекомендуем в течении 5 минут 

после смешивания компонентов произвести заливку клеммной коробки . 

Компаунд наносить заливкой. Смесь должна равномерно покрыть все 

контактные соединения. При заливке температура окружающей среды должна 

быть не менее +5°С. Для заливки компаунда при низких температурах (ниже 

+5°С) рекомендуем применять термочехлы с подогревом  арт. WP-thermo-1.

Рекомендуем применять смесительную 

емкость арт.PRO-KUV1 и смесительные 

палочки арт.PRO-PAL для удобного 

смешивания и заливки компаунда
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Низкая вязкость
Низкая вязкость позволяет легко разливать 

PROiSOL, а также гарантирует быстрое и 

безопасное заполнение всех полостей клеммных

коробок электродвигателей.

Удаляемый
После затвердевания может быть легко

удален без использования инструментов

даже по прошествии длительного времени.

Экологичен
PROiSOL не токсичен, не вызывает раздражения, не 

имеет запаха .В процессе смешивания не выделяет 

ни каких веществ.

Низкая вязкость Экологичный
Без запаха

Высокая 
диэлектрическая 

прочность

IP68

Основные показатели

Высокая диэлектрическая прочность по ГОСТ 

6433.2 не менее 14,7 кВ/мм. 

Широкий температурный диапазон 

использования (от –60 до  120 ° C).

Упаковка
Компаунд выпускается во флаконах разной 

емкости рассчитанной из стандартных клеммных

коробок электродвигателей.

Артикулы для заказа

Удаляемый
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НаименованиеАртикул

Комплект для ремонта и герметизации клеммных коробок (БРНО) эл. двигателя PROiSOL Drive. 
Габарит электродвигателя 56-100

Drive-56-100

Drive-112-132

Drive-160-180

Drive-200-225

Drive-250-280

Комплект для ремонта и герметизации клеммных коробок (БРНО) эл. двигателя PROiSOL Drive. 
Габарит электродвигателя 112-132

Комплект для ремонта и герметизации клеммных коробок (БРНО) эл. двигателя PROiSOL Drive. 
Габарит электродвигателя 160-180

Комплект для ремонта и герметизации клеммных коробок (БРНО) эл. двигателя PROiSOL Drive. 
Габарит электродвигателя 200-225

Комплект для ремонта и герметизации клеммных коробок (БРНО) эл. двигателя PROiSOL Drive. 
Габарит электродвигателя 250-280


