
  

 

  

Инструкция по применению 

Комплекты для герметизации клеммных коробок (БРНО) 
электродвигателей 

 

 
  

 

Подготовка к монтажу 

  

      Проверить готовность и наличие всех элементов  

- электродвигатель нужного типоразмера (каждому типоразмеру эл.двигтеля соответствует свой артикул Proisol Drive ).  

- Заливной компаунд Proisol (основной компонент А) 

- Отвердитель (компонент В) 

- Герметик – для заделки щелей входа выводных концов обмоток в клеммную коробку (БРНО) 

- Заливная воронка – дополнительная опция 

- Заглушка для заливного отверстия – дополнительная опция 

- Палочка для смешивания компонентов  - дополнительная опция 

Проверить качество комплектующих 

Необходимо проверить срок годности компонентов компаунда. Срок годности указан на этикетках, он не должен превышать 12 месяцев с даты 

выпуска. 

Необходимо проверить корпус клеммной коробки (БРНО) на предмет деформации и трещин.  

Необходимо проверить качество вводного сальника для кабеля. 

Монтаж оборудования 

 

       Отверстия входа обмоток двигателя в коробку 
 
 

ВНИМАНИЕ: отверстия входа обмоток эл.двигателя предварительно должны быть тщательно 

заделаны силиконовым герметиком, для предотвращения протекания изоляционного компаунда 

внутрь статора.  

 
 

          

     Коммутация оборудования 

 
Перед заливкой компаунда необходимо провести полную коммутацию всех элементов. Проверить затяжку и надежное крепление кабеля в 

кабельных вводах. Проверить надежное крепление кабелей и проводов в клеммном блоке. Произвести очистку внутренней части коробки от 

посторонних предметов и мусора. 

 

    Герметизация БРНО с разборкой двигателя 

 
1) Снять ротор 
2) Между статором и корпусом в месте входа концов обмоток статора проложить лист тонкого картона - для сбора протекшего компаунда из 
БРНО.(даже если прошло протекание после застывания компаунд легко удалится.) 
3)Внутри коробки БРНО в нижней части, где входят обмотки статора произвести герметизацию силиконом ABRO красный USA 85г 11-AB-RW 
(или аналог) 
4) Произвести монтаж хвоста кабеля подключения - удостоверится, что кабельный ввод плотно зажимает кабель. Если зажим не плотный, то 
произвести дополнительную герметизацию силиконом ABRO красный USA 85г 11-AB-RW (или аналог). 
5) Произвести смешивание и заливку PROISOL DRIVE. Через 1 час проверяем компаунд на предмет застывания и начинаем сборку двигателя 
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Герметизация БРНО без разборки двигателя 

  
1)Внутри коробки БРНО в нижней части, где входят обмотки статора произвести герметизацию силиконом ABRO красный USA 85г 11-AB-RW 
(или аналог) 
2) Произвести монтаж хвоста кабеля подключения - удостоверится, что кабельный ввод плотно зажимает кабель. Если зажим не плотный, то 
произвести дополнительную герметизацию силиконом ABRO красный USA 85г 11-AB-RW (или аналог). 
3) Произвести смешивание и быструю заливку PROISOL DRIVE. 
4) Сразу же после заливки закрываем крышку БРНО и переворачиваем двигатель вверх ногами, чтобы компаунд не просачивался внутрь 
корпуса. 
5)Через 1 час переворачиваем двигатель, открываем крышку БРНО и проверяем, компаунд на предмет застывания. 
Через 1 час проверяем компаунд на предмет застывания и начинаем сборку двигателя 

 

Приготовление и заливка компаунда 

 

 
 

Смешивание компонентов компаунда 

 
Подготовить основной компонент Proisol (компонент А) и отвердитель (компонент В). В емкость с основным компонентом А вылить отвердитель 

В. Тщательно перемешивать в течении 15-30 секунд до однородной массы. После смешивания в течении  30 минут необходимо залить 

компаунд в предварительно подготовленную и смонтированную  клеммную коробку. 

 

Заливка компаунда в клеммную коробку (БРНО) 
 
Рекомендованная температура заливки +5 ˚С и  выше. Температура окружающей среды влияет на время отверждения компаунда. Компаунд 

заливается через открытую крышку до равномерного скрытия всех токоведущих частей.. Технологическое отверждение  компаунда происходит 

в течении 30 минут, полное отвердение через 60 минут. 

 
Проверка застывания 
 

Через 60-80 минут проверяем компаунд на предмет застывания, закрываем крышку коробки. 
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