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TOPWELD H01N2-D

КОНСТРУКЦИЯ

Проводник
Электролитическая медь, класс D (сверхгибкая), согласно UNE-EN 50525-2-81.

Внешняя оболочка
Гибкая резина. Черного цвета.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабель Topweld H01N2-D был специально разработан для передачи больших токов 
между сварочным генератором и электродом. Высокая степень гибкости делает 
использование сварочного аппарата проще, а также предотвращает формирование 
на кабеле узлов, которые могут привести к разрыву проводника. Кабель так же может 
использоваться в автоматических сварочных машинах, транспортировочных лентах, 
производственных или сборочных линиях, например, в конвейерных линиях по сборке 
машин.

Специальный кабель для сварочных аппаратов.
H01N2-D
TOPWELD 

EN 50525-2-81 / IEC 60245

www.topcable.com
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TOPWELD H01N2-D

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электротехнические параметры
НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 100/100V

Стандарт
EN 50525-2-81 / IEC 60245

Сертификаты
CE
HAR
AENOR
SASO
RoHS

Температурный режим
Максимальная температура эксплуатации: 85ºC.
Максимальная допустимая температура нагрева жил 
при коротком замыкании: 250ºC (макс. 5 сек).
Минимальная температура эксплуатации: -20ºC.(при 
подвижном подключении)

Огнестойкость
Не распространяет горение по UNE-EN 60332-1 и 
IEC 60332-1.

Механические свойства
Минимальный радиус изгиба: 5 x Ø кабеля.
Ударопрочность: AG2.

Химические свойства
Устойчивость к химикатам и маслам: Отлично.
Устойчивость к нефтепродуктам и минеральным 
маслам: Отлично.

Водостойкость
Водостойкость: AD3 Брызги воды или дождь.

Дополнительно
Пометровая маркировка.

Условия установки
Открытый воздух. 

Применение
Сварочные аппараты.
В промышленности.
При подвижном подключении.
Робототехника.
Конвейеры.
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TOPWELD H01N2-D

Сечение 
проводника

(мм2)

Диаметр
(мм)

Вес
(кг/км)

Максимальный ток на 
протяжении 5 мин.

Падение 
напряжения
(V/A · км)

100% 85% 60% 35%
1 x 10 8,0 140 100 103 108 122 2,45

1 x 16 9,1 195 135 145 175 230 1,56

1 x 25 10,3 280 180 195 230 300 0,998

1 x 35 11,4 375 245 245 290 375 0,709

1 x 50 13,4 520 285 305 365 480 0,493

1 x 70 15,5 725 355 380 460 600 0,348

1 x 95 17,4 945 430 470 560 730 0,264

1 x 120 19,3 1.195 500 540 650 850 0,206

1 x 150 21,4 1.475 580 630 750 980 0,166

1 x 185 23,3 1.780 665 720 860 1120 0,136

Максимальная токовая нагрузка в соответствии с IEC 60364-5-52.
Более подробные технические данные доступны в детализированных спецификациях кабеля.
Top Cable оставляет за собой право вносить любые изменения в технические спецификации касательно любых 
характеристик продукции без предварительного уведомления.
Для получения более подробных технических данных обращайтесь к дистрибьюторам.
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