
    

  

  

Артикул: 

WPK-100B 

Серия WPK 

Распределительные коробки с заливным компаундом и клеммой 

 

 
 

 

  Характеристики: 

 

Тип продукта: Распределительная коробка, с заливным компаундом 
 

Размеры (Ш x Г x В): 
 

100 х 100 х 60 мм 

Отверстия под кабельные вводы:                  мембраны, 7х 25 мм в стенке, 1х М20 мм в основании 
 

Тип клеммы:                                                        с клеммой 5 полюсов,  каждый полюс рассчитан на подключение 4 x 1,5 - 2,5; 3 x 4 mm2 
 

  Заливной компаунд:                                        двухкомпонентный прозрачный удаляемый компаунд Proisol  

Цвет: Черный 
 

Крышка: Не прозрачная 
 

Крепление коробки: На поверхность, свободная укладка в грунт, монтаж под водой 
 

Материалы: PС-PA,PP  

 

Технические данные: 

 

Степень защиты IP: IP66/68 
 

Степень защиты IK: IK07 
 

Испытание нитью накала: 850 ºC 
 

Испытание давлением шарика: 70 ºC 
 

Температура эксплуатации: -25 ºC / +40 ºC 
 

Максимальное напряжение: 500 V AC  
 

Класс защиты от поражения током: Класс II 

 

 Стандарты: 

 
 

Соответствует стандарту: ТР ТС 004/2011 
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