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Розетка кабельная             Артикул 2152-6tt 

ООО «КонтактПРО», г. Воронеж, ул. Солнечная, 31А, пом. 232                      www.contact-pro.ru  

Стандарт разъема CEE 

Ток, А 16 

Полюса 5P (3P+N+E) 

Напряжение, В 400 

Положение заземляющего контакта 6h 

Частота, Гц. 50/60 

Степень защиты IP67 

Материал  корпуса Полиамид 

Тип контактов Латунные, термостойкие 

держатели контактов 

Тип соединения Без винтовой зажим 

Химостойкость Устойчивые к химикалиям 

Вес, г 227 



Технические данные 

Габаритные размеры и чертеж: 

ООО «КонтактПРО», г. Воронеж, ул. Солнечная, 31А, пом. 232                      www.contact-pro.ru  

16А 32А 

Полюса 3 4 5 3 4 5 

a (длина) 132 139 147 163 163 171 

b (высота) 78 84 92 96 96 102 

K – диаметр вводного 
кабеля, мм 

6-15 6-15 8-16 11,5-20 11,5-20 11,5-22 

SW – наружный D 
кабельного ввода 

42 42 42 50 50 50 

Подключение Винтовой зажим 

Провод гибкий, мм² 1-2,5 2,5-6 

Провод жесткий, мм² 1-4 2,5-10 

Момент затягивания 
кабельного ввода, Нсм 

100 110 

Вес, гр. 155 186 227 275 292 338 


