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COMPACT

 � Enveloppes thermoplastiques chargées fibre de verre 
UL94 V-0

 � IP66/IP67/IP69 en standard (IP68 sur spécification)

 � Durée de vie élevée, 2 000 manœuvres

 � Très bonne résistance aux vibrations
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Intensité admissible 4-20 mA/16 A Polarité 3P+N+E

Tension d’utilisation 480 V Capacité de câblage De 0,75 mm2 à 2,5 mm2

 Serre-fil à visserTension de tenue aux chocs 5 kV/Degré de pollution 3

Résistance de contact ‹ 2 mΩ Diamètre de câble De 11 à 15 mm (Ø inférieur sur spécification)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Carter/Isolant Thermoplastique chargé fibre de verre UL94 V-0 Résistance aux chocs IK08

Contacts en bout En alliage cuivreux avec pastille Argent-Nickel Vibrations Fréquence 5-1 000 Hz, 1 g
 (1 h 30 sur chaque fréquence critique) selon IEC 6068-2-6Protection des contacts Étamage

Endurance  › 2 000 cycles

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES
Température d’utilisation -40 °C à +100 °C Brouillard salin 200 heures non connecté

 › 1 000 h connectéProtection socle avec bouchon IP66/IP67
 IP69 100bar (1450 PSI) 80 °C Résistance aux fluides Huiles de moteurs, pétrole, essence,

 graisse, détergents...Protection fiche connectée IP66/IP67
 IP68 testé à 10 m de profondeur pendant 15 jours
 (nous consulter pour les références)
 IP69 100bar (1450 PSI) 80 °C

SOCLE femelle 
(avec écrou M25)
PNC (16 A)

CONNECTEUR mâle 
(avec écrou M25)
PNC (16 A)

PRISE mobile 
femelle
PNC (16 A)

FICHE
mâle
PNC (16 A)

Les connecteurs compacts PNC sont conformes :
• aux exigences des normes internationales CEI 61984, CEI 60529, CEI 62262 et CEI 68-2-6,
•  à la Directive européenne Basse Tension 2014/35/UE,
•  à la norme d’installation NF C15-100,
•  aux décrets relatifs à la protection des travailleurs en Belgique, en Espagne et en Italie.
Ils sont également certifiés TR CU (GOST) (laboratoire de contrôle russe).


